
中國粵港澳大灣區

G7©認證各等級的測量導表及容差要求

認證等級及測量導表的要求

G7 Grayscale
G7灰階調

G7 Targeted
G7目標

G7 Colorspace
G7色空間

Print 印刷 Proof 打樣

可應用紙白色彩修正目標 (SCCA)   

檢定 G7Verifier (G7驗證) 測量導表作認證  

檢定 P2P25/51 測量導表作認證  

檢定 P2P25/51 + IT8.7/4 測量導表作認證  

檢定 TC1617 (IT8.7/5) 測量導表作認證  

階調及灰平衡的容差要求

NPDC 23個色塊的平均容差 (CMY及單黑) w∆L ≤ 1.5 w∆L ≤ 1.5 w∆L ≤ 1.5 w∆L ≤ 1.5

NPDC 23個色塊的最大容差 (CMY及單黑) ∆L ≤ 3 ∆L ≤ 3 ∆L ≤ 3 ∆L ≤ 3

灰平衡 23個色塊的平均容差 (CMY及單黑) w∆Ch ≤ 1.5 w∆Ch ≤ 1.5 w∆Ch ≤ 1.5 w∆Ch ≤ 1.5

灰平衡 23個色塊的最大容差 (CMY及單黑) ∆Ch ≤ 3 ∆Ch ≤ 3 ∆Ch ≤ 3 ∆Ch ≤ 3

紙白及實地色塊的容差要求

紙白容差 ∆E00 ≤ 3 ∆E00 ≤ 3 ∆E00 ≤ 1.5

CMY 靛藍/其品紅/黃色實地容差 ∆E00 ≤ 3.5 ∆E00 ≤ 3.5 ∆E00 ≤ 3.5

K 黑色實地容差 ∆E00 ≤ 5 ∆E00 ≤ 5 ∆E00 ≤ 5

RGB 紅綠藍疊印色實地容差 ∆E00 ≤ 4.2 ∆E00 ≤ 4.2 ∆E00 ≤ 4.2

IT8測量導表1617個色塊的容差要求

IT8-1617個色塊的95%色塊容差 ∆E00 ≤ 5 ∆E00 ≤ 3

IT8-1617個色塊的全部色塊平均容差 ∆E00 ≤ 3.5 ∆E00 ≤ 2

IT8-1617個色塊的全部色塊平均容差 (2019年10月之後) ∆E00 ≤ 3.5 ∆E00 ≤ 1.5

IT8-1617個色塊的全部色塊最大容差 ∆E00 ≤ 5.5

IT8-1617個色塊的全部色塊最大容差 (2019年10月之後) ∆E00 ≤ 4

注：如要更清楚了解詳細資料請參閱 G7 Master Pass/Fail Requirements
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